
ECHONET Lite WEB API に関する相互確認機種リスト
当社製品（A)と対象機器・サービス一覧（B）とで動作確認できています。 （2023年6月23日 現在）

組み合わせ対象機種は、すべての動作を保証するものではありません。

■当社製品（A)　ECHONET Lite WEB API 対応エコキュート・おひさまエコキュート
対象機種

エコキュート　 2023年モデル（X型）、2022年モデル（W型）
　　　　　　 ※給湯専用らくタイプは対象外です。

　　 ※耐（重）塩害仕様も対象

■対象機器・サービス一覧（B）

　　※対象機器は順次拡大予定です。
　　※2022年モデルW型エコキュート、2023年モデルX型エコキュートは、台所リモコンに無線LAN接続アダプタ―を内蔵しております。

ダイキン製 設備機器と各社機器・サービスの接続について

　　当社の家庭用空調・給湯機器等は ECHONET Lite WEB API 対応の機器・サービスと接続して最適に制御（マネジメント）することができます。

　　・Daikin Smart APPで使用しているCLUB DAIKIN会員登録時のメールアドレス、パスワードを利用します。機器を操作するためには

　　　Daikin Smart APPから機器操作ができるようにする必要があります。Daikin Smart APPの取扱説明書の「はじめに設定いただくこと」を参照し、設定してください。

　　　取扱説明書 https://www.ac.daikin.co.jp/app/smart_app/user_guide/#/

　　・組み合わせ対象機種以外で接続・使用はしないでください。対象機種以外での接続・使用、および当社製品以外の機器性能が起因して生じた損害について、

　　　当社は一切の責任を負いません。

　　・各機器・サービスの設定状態によっては、動作しない場合があります。各機器の施工説明書、取扱説明書をご確認ください。

　　・ルーターの種類によっては、組み合わせ対象機種であっても認識できない場合があります。別途一覧表にあります接続確認済みルーターをご使用ください。

　　・各種お問合せについて

エアコン、エコキュートに関するお問い合わせは、コンタクトセンターへお問い合わせください。

機器・サービスに関するお問い合わせは、各提供メーカーにお問い合わせください。

関西電力（株） はぴリモ＋

給湯温度表示
風呂自動お湯はり温度表示
貯湯タンク残湯量表示
お湯はり開始・お湯はり中止
沸き増し開始・沸き増し中止

対応動作

メーカー名 品名・品番

機器・サービス

給湯専用らくタイプは対象外
2021年以前のモデルは対象外

特記事項

https://www.ac.daikin.co.jp/app/smart_app/user_guide/#/

