
お使いのリモコンの種類によって、設定方法が異なります。

● コミュニケーションリモコン（BRC981D1）をご使用のお客様　　⇒　２ページ目へ
　　
● フルナビリモコン（BRC007B1）をご使用のお客様　⇒　３ページ目へ

給湯モード性能試験時の運転設定方法



設定方法　給湯モード性能試験時（※）に設定します。

給湯モード性能試験時の運転設定方法

台所
リモコン

ふたを開ける

タンクの設定

1 ４個のボタンを同時に10秒
押し続け、設定画面を表示させる。

2 で、表示値を「１」にする。

JISモード： ［1］
OK－ ＋

表示値

3 で「OK」を選ぶ。

●給湯モード性能試験時のモードに 
設定されます。

4 ふたを閉じ、通常画面に戻す。

■通常設定に戻したいとき
●電源を「OFF」にし、再度「ON」にする。

※JIS C 9220 : 2011に基づいています。
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設定方法　給湯モード性能試験時（※）に設定します。

給湯モード性能試験時の運転設定方法

台所
リモコン

ふたを開ける

優先 おまかせ
給湯 /シャワー 残り

約 以上
ふろ

1 ４個のボタンを同時に10秒
押し続け、設定画面を表示させる。

2 で、表示値を「１」にする。

表示値

3 で「OK」を選ぶ。

●給湯モード性能試験時のモードに 
設定されます。

4 ふたを閉じ、通常画面に戻す。

■通常設定に戻したいとき
●電源を「OFF」にし、再度「ON」にする。

※JIS C 9220 : 2011に基づいています。
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